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LED

Chameleon® QUALIS

Revolucionarni UV LED uređaj za kontrolu 
letećih insekata koji ste čekali!

Najniža potrošnja električne energije uz izvanredno privlačenje letećih insekata

Jednostavno održavanje – LED cevi se menjaju tek na svake tri godine

PestWest® LED lepljiva ploča sa specijalnim lepkom

Metalna konstrukcija

Garancija od tri godine (*) i proizvodnja u skladu sa najnovijim internacionalnim regulativama

sa QUANTUM® X LED tehnologijom

Confidence in  
Fly Control

za više informacija posetite

www.pestwest.com



QUANTUM® X PROMO VIDEO

UV zrak od  360o

• bez žive
• ekološki održivo
• FEP zaštita od loma cevi
• tehnologija budućnosti

LED

QUANTUM® X LED Tehnologija

OSTALE LED CEVI
intenzivno zračenje

ograničeno na 120 o stepeni

Quantum® X 
LED vlakno 

360o
UV zrak

Jedinstven dizajn, nekoliko svetlosnih godina 
ispred drugih 

• bez zaslepljujućeg UV svetla, kao kod tradicionalne LED 
tehnologije koju koriste drugi proizvođači. Takvo svetlo je 
neprijatno ljudima i suviše snažno za privlačenje letećih insekata. 

• Jedinstveni gas za hlađenje LED cevi na bazi helijuma za 
maksimalnu pouzdanost i dugoročnu efikasnost. 

• Omotač za zaštitu od loma koji zadržava sve deliće stakla u 
slučaju pucanja cevi.

Zašto je Quantum® X tehnologija drugačija?
• Idealna distribucija UVA LED svetla značajno poboljšava 

privlačenje  letećih insekata

• Minimalna potrošnja električne energije bez prigušivanja svetla – 
preko 35% uštede u odnosu na druge LED tehnologije

• Smanjena štetnost po životnu sredinu: LED cev je bez žive i traje 
do 3 godine.

DIMENZIJE:
V: 30 cm Š: 57,5cm D: 4cm                  

TEŽINA: 3,1kg

DOMET:  90-120m2

SPOLJAŠNJOST:
Belo pocinkovani čelik

Chameleon® QUALIS
PODACI O CEVIMA:
•  2 x Quantum X LED cevi
•  FEP omotač za zaštitu od loma
•  Napajanje uz pomoć 

najsavremenijeg LED drajvera 

UŠTEDA ENERGIJE
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Poređenje energetske potrošnje u W

Standardni UV uređaj 
za kontrolu letećih 

insekata od 
2 x 15 WDrugi LED uređajChameleon®

Qualis

Ušteda           
ako koristite 

Qualis    

Potrošnja: 13 W Potrošnja: 20 W

35% uštede na 
vašem računu 

za struju 

68% uštede na vašem 
računu za struju

Potrošnja: 40 W

isključujući potrošni materijal


